
X1 RACCORD FAISCEAU HABITACLE GAUCHE B14 CHAUF VENT G
4 3 B6 LOOKED B5 MOTEUR GMV

X1 X1 1 1
226 227
X1 E18 2

3 1 225 31 2 B11 TEMPERATURE EAU

B14 B14 B14 2 1 1 1

227 226 225 P/C 4V 180900-0 X1 B5
9 B23 B23 B23 B23 B40 4 P/L 2V 7122-2228 NAT P/C 2V 180907-0 106 306

74 6 2 35 603 B10 LAVE GLACE AV 2 CLIPS 6.35 + PROT

17 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 10 1 B5A MASSE RADIA.

66 148 239 22 18 217 59 60 1

25 B8 B8 B10 B8 B6 X4 18 B5 B22 AVERTISSEUR SONORE

10 108 152 228 156 213 2 30A 1 1

B11 B1 B8 B24 CL 6.35 + PROT E18 X1
31 106 87 14 259 26 B8 MOT.ES/GL AV 51 85

B22 X4 X4 P/C 2V 180907-0 2 CLIPS 6.35 + PROT B1 ALIM. ABR 
85 241 240 E18 X1 X1 X1 X1 A B
34 32 33 108 228 14 10 X1 E18

5 4 3 2 1 87 52
P/C 6V SUPERSEAL 282089-1. NO P/C 2 V 12020599 NO

P/C 34 VOIES 211PC349S0033 NOIR + OBTURATEURS

 

B24 SONDE TEMP

2 1

X1 E18
259 260

P/L ML-2AL NAT

B20 M. CHASSIS

1 I
E18 F
24 B13 Répétiteur Clignotant G

CR Dia 8   pour info

1 2

B23 E18
E18 EPISSURE MASSE 17 25

B40 FEUX DE JOUR   

24 32 X4 RAC PORTE CONDUCTEUR P/C 211PC022S1049. MA 1 2

25 33 1 2 3 4  - Vue arrière pour les connecteurs 1 2

26 34 X3 RACCORD PORTE CONDUCTEUR X1 E18 X1 X1  - les longueurs indiquées sont en mm E18 X1

46 213 34 241 240  - Les longueurs indiquées sont prises arrière connecteur 604 603

28 51 1 2 3 4 5 P/L JST 2V 02T-JWPF-VSLE-S

260 52 X1 X1 B23 X1 X1 Vue suivant I Vue suivant H Vue suivant G Vue suivant F H
30 59 60 21A 217 22 P/C 4V SUPERSEAL 282088-1 NO A7 B23 FEUX AVANT  G

31 604 X1 X1 E18 X1 X1 A034104P02 AGRAFE SAPIN
18 239 32 148 66 A1,A2,A3,A6 à enrubanner 1 2 3
6 7 8 9 10 A060008A02 X1 E18

P/C 10V CS15 JSF 987881101 NO A4 AGRAFE NT-721-03 2 46

A033110P02 EC15 X1 X1-X3 X1/B13

Epr = 1mm 6 35-21A 74/17

Fil Connecteur 1 Voie 1 Connecteur 2 Voie 2 Couleur IS0 Section Longueur Marquage Fil Connecteur 1 Voie 1 Connecteur 2 Voie 2Couleur IS0 Section Longueur Marquage A060197G02 4 5 6

10 B8 1 X1 25 VERT T2 1 mm2 290 10 B8-1/X1-25 34 X4 2 E18 1 NOIR T2 1,00 mm2 610 AGRAFE NT-482-02 P/C ML-6BN NAT
14 B8 2 X1 27 BLANC T2 1 mm2 290 14 B8-2/X1-27 66 X3 10 X1 17 MARRON T2 0,35 mm2 830 66 X3-10/X1-17 A5, EC13
152 B10 2 X1 23 VERT T2 1 mm2 850 152 B10-2/X1-23 228 B8 3 X1 21 MARRON T2 1 mm2 290 228 B8-3/X1-21 Epr = 3mm
306 B5 1 B11 1 VERT T2 1,50 mm2 440 306 B5-1/B11-1 259 B24 2 X1 26 VERT T2 0,5mm² 1530 259 B24-2/X1-26 A060036F02
156 B6 2 X1 19 BEIGE T2 0,50 mm2 750 156 B6-2/X1-19 260 B24 1 E18 1 NOIR T2 0,5mm² 1070 AGRAFE NT-722-03 = Enrubannage NO
59 X3 1 X1 11 BLANC T2 1,00 mm2 830 59 X3-1/X1-11 225 B14 2 X1 1 VERT T2 1 mm2 290 225 B14-2/X1-1 A7, EC17
60 X3 2 X1 10 SAUMON T2 1,00 mm2 830 60 X3-2/X1-10 226 B14 4 X1 2 BLANC T2 1 mm2 290 226 B14-4/X1-2 Epr = 3mm = Adhésif repère BA
87 B1 A X1 28 BLANC T2 1,00 mm2 1780 87 B1-A/X1-28 227 B14 3 X1 3 MARRON T2 1,00 mm2 290 227 B14-3/X1-3 A060199G02
148 X3 9 X1 16 ROUGE T2 0,50 mm2 830 148 X3-9/X1-16 18 X3 6 X1 13 MARRON T2 1,00 mm2 830 18 X3-6/X1-13 Position Agrafes = +/- 5 mm  = Gaine annelée fendue
108 B8 4 X1 24 JAUNE T2 1,00 mm2 290 108 B8-4/X1-24 22 X3 5 X1 14 VERT T2 1,00 mm2 830 22 X3-5/X1-14 Toutes les agrafes enrubannées doivent 
106 B11 1 X1 29 JAUNE T2 1,50 mm2 1310 106 B11-1/X1-29 46 B23 2 E18 1 NOIR T2 1,00 mm2 630 être fixées sur le faisceau en éffectuant = Frette adhésive NO
213 X4 1 X1 18 JAUNE T2 1,00 mm2 860 213 X4-1/X1-18 239 X3 7 X1 15 ROUGE T2 1,00 mm2 830 239 X3-7/X1-15 une croix avec le ruban adhésif.
217 X3 4 X1 12 JAUNE T2 1,00 mm2 830 217 X3-4/X1-12 241 X4 3 X1 33 ROUGE T2 0,50 mm2 860 241 X4-3/X1-33
17 B23 6 B13 1 BLANC T2 0,75 mm2 990 17 B23-6/B13-1 240 X4 4 X1 32 ROUGE T2 0,50 mm2 860 240 X4-4/X1-32

85 B22 1 X1 34 VERT T2 1,00 mm2 1210 85 B22-1/X1-34
74 B23 6 X1 8 BLANC T2 1,00 mm2 1090 74 B23-6/X1-8 51 B22 1 E18 1 NOIR T2 0,75 mm2 730
2 B23 1 X1 6 VERT T2 1,5 mm2 1100 2 B23-1/X1-6 52 B1 B E18 1 NOIR T2 0,75 mm2 1310
35 X1 5 B23 5 VERT T2 1 mm2 1100 35 X1-5/B23-5 603 B40 2 X1 4 T2 1530 603 B40-2/X1-4
21A X3 3 B23 5 VERT T2 0,75 mm2 1200 21A X3-3/B23-5 604 B40 1 E18 1 T2 1100    Route de La Selve
6 B23 4 X1 7 BEIGE T2 1,00 mm2 1100 6 B23-4/X1-7    02150 SISSONNE
24 B20 1 E18 1 NOIR T2 4 mm2 350    Tél: 03.23.80.00.00
25 B13 2 E18 1 NOIR T2 0,5 mm2 390    Fax: 03.23.80.00.01
26 B10 1 E18 1 NOIR T2 0,5 mm2 380
28 B6 1 E18 1 NOIR T2 0,5 mm2 290   Désignation  :   Tolérance :
30 B5 2 E18 1 NOIR T2 1,50 mm2 930
30A B5 2 B5A 1 NOIR T2 0,75 mm2 110  +/- 20 mm
31 B14 1 E18 1 NOIR T2 1,00 mm2 440
32 X3 8 E18 1 NOIR T2 1,00 mm2 590   Format :   Référence : Page : 1/1   Ind :
33 B8 5 E18 1 NOIR T2 1,00 mm2 440

A4

B

07/07/10 Connecteur B40 feux de jour devient P/L 2 voies JST

24/06/10
Connecteurs raccord de porte X3 et X4 deviennent P/C 10 voies et 4 voies étanches.Inversé fils dans 
connecteur feux de jour B40.

B1

A1, A2, A3 et A6

09/07/10 Déplacement du connecteur B40

26
E18

A5

   Indice Date Objet de la modification

A 04/05/10 Création à partir de 1009064 ind D

C

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE SONOCAS ET NE PEUT ETRE 
COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION

SONOCAS

J.MAQUA

MICROCAR

FX COMP MOTEUR G P60.6 CAG

J.MAQUA

E18
28

C

J.MAQUA

Nom

V. LOUIS

A3 1 010 007

B11
306

NOIR 0,35 mm²

VERT 0,35 mm²

70

N10

25

205

30

40

20

240190

20

240

N3

N7

N8

230

N220

100

190

20

50

20N9

115

20

20

N1

25

45

200

200

200

220
0

130

B14

X1

Etiquette
identification

130

20

265

A...

245

A1

B10

N4

B20

B13

N5

90

X4

B1

X3

B8

B6

B5

B22

B23

B11

20

80

80

20

120

N6

A2

B5A

A4

ADH

ADH

100 100 30 170

A3

A5

A6

A7

X1

152

E18-

B5A
30

30A

E18

40

B24

215

X1

156

B40

20


